Artikelnummer: 30.120.3x5.UO J Bedrukking mogelijk

Glaserkiste BASIC - 600 x 400 x H 198
mm fur 15 Glaser - max. Glashodhe
169mm - max. @ 106mm

Produkteigenschaften Eigenschaften

Uitwendig (LxBxH) 600 x 400 x 198 mm Die Glasabmessungen bestimmen die Wahl der
Inwendig (LxBxH) 568 x 368 x 183 mm Kiste; messen Sie die Hohe und den Durchmesser
des Glases an der breitesten Stelle.

Inhalt 38.3 Liter Liter
Handgriffe Offen (4 Stiick) Glask_‘|ste von 600x400 mm mit einer Hohe von 198
mm fur Reinigung, Lagerung und Transport von
Seitenwande Durchbrochen (grobmaschig) Glaswaren und Geschirr.
Material
HDPE Geeignet fur Glaser mit einer maximalen Glash6he
Artikelnummer 30.120.3x5.UO von 169 mm und einem maximalen @ von 106 mm;
wahlen Sie eine andere Kiste in dieser Serie, wenn
Gewicht (kg) 2,6 kg das Glas diese MaRe iiberschreitet. Konsultieren Sie
i uns fur Ratschlage.
Temp. Bestandigkeit -40°C bis +70°C
Farbe Grau Die Kiste verfugt Uber ein doppeltes Fach mit 15
Abschnitten, was 15 individuelle Platze fir Glaser
Boden Durchbrochen, verstarkt und Tassen bietet.
EAN 7424919462408
) ) Das doppelte Fach bietet optimalen Schutz fur den
Maximale Glashéhe 169 anfalligsten Teil des Glases, den FuB, vor Briichen.
Maximaler & Glas 106

Die Glasfacher verhindern den Kontakt zwischen
den Glasern wahrend der Reinigung, Lagerung und
des Transports, sodass das Glasgeschirr nach dem
Waschen aufgrund der grob perforierten Seiten und
des Bodens der Kiste vollstandig sauber ist.

Euronorm-Glaskisten sind stapelbar und kompatibel
mit anderen stapelbaren Euronorm-grof3en
Geschirrregalen und Kisten.

Diese Glaskisten kénnen ohne Platzverlust auf
genormten Unterlagen, Rollcontainern und Paletten
gelagert und transportiert werden.

Fur weitere Informationen kontaktieren Sie bitte
unsere Produktberater.
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Beschreibung

Bitte beachten Sie vor Ihrer Bestellung!

Die Abmessungen des Glases bestimmen die Wahl der Kiste. Messen Sie die Hohe des Glases und den Durchmesser an der
breitesten Stelle.

Glaskiste 600x400 mm mit einer Hohe von 198 mm fiir die Reinigung, Lagerung und den Transport von Glaswaren und Geschirr.
Diese Kiste eignet sich fur Glaser mit einer maximalen Glashéhe von 169 mm und einem maximalen @ von 106 mm. Die Glasgré3e
bestimmt, welche Glaskiste am besten geeignet ist. Ist das Glas héher als 169 mm oder viel schmaler als @ 106 mm, wahlen Sie eine
andere Glaskiste dieser Serie aus. Wir beraten Sie gerne.

Die Glaskiste verfiigt Uiber eine doppelte Unterteilung mit 15 Fachern und bietet damit 15 individuelle Platze fir Glaser und Tassen.
Dank der doppelten Unterteilung ist der briichigste Teil des Glases, der Ful3, optimal vor Briichen geschutzt. Durch die Unterteilung
berlihren sich die Gléser wéhrend der Reinigung, Lagerung und des Transports nicht. Das Glasgeschirr ist nach der Reinigung in der
Glaskiste vollstandig sauber. Dies liegt an den grob perforierten Seitenwanden und dem Boden der Kiste, die es dem Spulwasser und
dem Reinigungsmittel ermdglichen, leicht auf den Inhalt zuzugreifen.

Die Euronorm-Glaskisten sind stapelbar und kdnnen mit anderen Plattenbehéltern und stapelbaren Kisten mit Euronorm-
Abmessungen kombiniert werden. Daruber hinaus kénnen die Glaskisten ohne Platzverlust auf genormten Unterlagen, Rollcontainern
und Paletten gelagert und transportiert werden. Kontaktieren Sie unsere Produktberater fiir weitere Informationen.

Geschikte accessoires

= <=

52.TR6040.4.E 52.TR6040.4.H 52.TR6040.4.L 2800.510.312 52.TR6040.4.K

Alternatieve artikelen

30.120.3x4.UO
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