Kunststoff Exportpalette - 1200 x 1000

mm (3 Kufen)

Produkteigenschaften

Uitwendig
(LxBxH)

Dynamische
Tragféhigkeit
(kg)

Farbe

Material
Artikelnummer
Gewicht (kg)

Temp.
Bestandigkeit

Statische
Tragféhigkeit

Randhohe

Tragféhigkeit in
Regalen

Palettenmenge

1200 x 1000 x 160 mm

1250 kg

Schwarz
MIX-Regenerat
55.QP.1210HB3
20 kg

-20°C bis +60°C

4000 kg
5mm
1000

15

Beschreibung

Kunststoff-Exportpalette flr den halb-einmaligen Gebrauch (1200 x 1000 x H 160 mm) - gemischtes Regeneratmaterial. Ausgestattet
mit 3 Palettenkufen und einem umlaufenden Rand. Geeignet fiir das Laden von verpackten Lebensmitteln. Statische Tragfahigkeit

betragt 4000 kg, dynamische Tragfahigkeit betragt 1250 kg. In Palettenregalen 1000 kg fiir den einmaligen Gebrauch. Nicht geeignet
fur Rucktransporte.
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Eigenschaften
Kunststoff Exportpalette fur den halb-einmaligen Gebrauch
Abmessungen: 1200 x 1000 x H 160 mm
Hergestellt aus gemischtem Recyclingmaterial
Ausgestattet mit 3 Palettenkufen und einem umlaufenden Rand

Geeignet fur das Laden von verpackten Lebensmitteln.
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Alternatieve artikelen
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